
Professional
Unterboden-
Schutz
Korrosionsschutzmittel mit Antidröhneffekt 
auf Bitumenbasis

 • 360° Ventil - keine Treibgasverluste
 • Vollständige Entleerung
 • TÜV-Geprüfte Qualität

Einsatzgebiete:

Unterboden-Schutz bietet einen dauerhaf-
ten Korrosionsschutz an Chassisböden,
von PKW, LKW und Bussen.

Weitere Informationen online: www.v-lube.de

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. 
Je nach Anwendung ist diese Produkt mit Lösemittel verdünnbar. Behandeln Sie den Untergrund mit 
Unterboden-Schutz bis die erwünschte Schichtdicke erreicht wird. Bei dickeren Schichten wird emp-
fohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen. Es lässt sich nebelfrei
spritzen, zieht keine Fäden und tropft nicht. Eventuelle Verschmutzungen der Verarbeitungsgeräte 
können im frischen Zustand mit Lösemittel gereinigt werden.

Ein dauerhaftes, thixotrop eingestelltes
Korrosionsschutzmittel mit Antidröhneffekt 
auf Bitumenbasis. 

Nach Verdunstung des Lösemittels ergibt das Pro-
dukt einen gut haftenden, zähelastischen Film, 
der hervorragend gegen Steinschlag und klimato-
logische Einflüsse schützt.

Datenblatt: Deutsch Stand: 2012
Alle gemachten Angaben haben reinen Informationscharakter und wurden nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht. Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungsresul-
tate.


